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UWR SYSTEEM – TECHNISCH DATABLAD

 DATABLAD 2026 UWR SYSTEM Denemarken,  Eenheid Tekst Verbruik
  patent pending   Eenheden

 UWR Systeem UWR Nr. Nr. 7204S-A-M  
 Waterdicht Artikelnaam Naam UWR Pipe 302 HL, Black 1 stuk 
 Patent Pending

 Materiaal Materiaal PP Gerecycled kunststof * 

  Drooggewicht kg 20,3  

  Kleur Kleur Zwart  

 Volume Bruto volume Liter 301,4  

  Netto volume Liter >248-261  

 Afmetingen Hoogte mm 615  

  Breedte mm 700  

  Lengte mm 700  

  Oppervlak m2 0,49  

 Beschikbaarheid Buisdiameter DN 110, 160, 250, 315, 500  

  Buisdiameter mm 500  

  Borgwiggen st UWR Pin Lock 3 

  Op voorraad Voorraad v  

 Dimensionering Pakking in pakkinggroef DN 500 1 
   – Sterkte Belasting bij 35 cm dekking  Wielbelasting  35  

incl. 7 cm asfalt/tegels kN / 0,12 m2   

  Belasting bij 35 cm dekking  Asbelasting kN 70   
incl. 7 cm asfalt/tegels (Asbelasting)    

  Belasting bij 40 cm dekking incl. 7 cm  Wielbelasting 50   
  asfalt/tegels kN / 0,12 m2

(EU max 60 kN)    

  Belasting bij 40 cm dekking incl. 7 cm  Asbelasting kN 100   
  asfalt/tegels
  (EU max 115 kN)    

  Belasting bij 50 cm dekking  Wielbelasting 100  
incl. 7 cm asfalt/tegels kN / 0,12 m2   

  Belasting bij 50 cm dekking  Asbelasting kN 200
  incl. 7 cm asfalt/tegels     

  Doorbuiging bij 150 kN/m2 op 0,4 m mm 2  
  diepte    

  Doorbuiging bij 65 kN (0,2×0,6 m2) op 0,4 m mm 4  
diepte    

  Doorbuiging bij 100 kN (0,2×0,6 m2 op 0,4 m mm 7   
diepte    

  Doorbuiging bij 100 kN (0,2×0,6 m²) op 0,8 m  mm 0,7  
  diepte    

 Test Stapeling bij 40 cm dekking Meter 1,845-(2,46) 
*
 

asfalt + funderingslaag)    

Spoeldruk bar 130  

 Microplastic emissie bij 170 bar g/m² per keer 0,05  

Olie- en chemische resistentie Periode 75 jaar OK  

Levensduur jaar >75  

Temperatuurtest zonder water °C - 20  

  EPD Rapport OK  

* Neem contact op met UWR
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UWR SYSTEEM – TECHNISCH DATABLAD

 DATABLAD 2026 UWR SYSTEM Denemarken,  Eenheid Tekst Verbruik
  patent pending   Eenheden

UWR Systeem UWR Nr. Nr. 7205S-A-M  
Waterdicht Artikelnaam Naam UWR Connect 302 HL, Black 1 stuk Patent Pending

 Materiaal Materiaal PP Gerecycled kunststof * 

 Drooggewicht kg 15,52  

  Kleur Kleur Zwart  

Volume Bruto volume Liter 301,4  

  Netto volume Liter >248-261  

Afmetingen Hoogte mm 615  

 Breedte mm 700  

 Lengte mm 700  

  Oppervlak m2 0,49  

Beschikbaarheid Aansluitingen DN 110, 160, 250, 315, 425, 500  

 Inspectiebuizen DN 315, 425, 500, 600 * 

 Spoeldiameter mm Ø 500  

Borgwiggen st UWR Pin Lock  3 

Deksel toebehoren  UWR Cover Ø500 4–6 

Deksel met gaten st UWR Cover Ø500 w/holes 4-6 

Connectring toebehoren st UWR Connectring Ø500 1-2 

Connectring toebehoren st UWR Connectring Ø500 Closed 1-2 

  Connectring toebehoren st UWR Connectring Ø500 w/holes 1-2 

Dimensionering Pakking in pakkinggroef DN  Ø500 6 
– Sterkte Belasting bij 35 cm dekking  Wielbelasting  40   

incl. 7 cm asfalt/tegels kN / 0,12 m2   

 Belasting bij 35 cm dekking  Asbelasting kN 80   
 incl. 7 cm asfalt/tegels (8 ton asbelasting)    

 Belasting bij 40 cm dekking   Wielbelasting 65   
 incl. 7 cm asfalt/tegels kN / 0,12 m2   

 Belasting bij 40 cm dekking  Asbelasting kN 115   
 incl. 7 cm asfalt/tegels (11,5 ton asbelasting)    

 Belasting bij 50 cm dekking   Wielbelasting 100  
 incl. 7 cm asfalt/tegels kN / 0,12 m2   

 Belasting bij 47 cm dekking  Asbelasting kN 200
 incl. 7 cm asfalt/tegels    

 Doorbuiging bij 150 kN/m2 mm 2  
op 0,4 m diepte    

 Doorbuiging bij 65 kN (0,2×0,6 m2)  mm 2  
 op 0,4 m diepte    

 Doorbuiging bij 100 kN (0,2×0,6 m2) mm 13   
 op 0,4 m diepte    

 Doorbuiging bij 100 kN (0,2×0,6 m2) mm 0,7  

op 0,8 m diepte    

Stapeling bij 40 cm dekking meter 1,845-(2,46)

  (asfalt + funderingslaag)    

Test Spoeldruk bar 130  

 Microplastic emissie bij 170 bar g/m2 per keer 0,05  

 Olie- en chemische resistentie Periode 75 jaar OK  

Levensduur jaar >75  

Temperatuurtest zonder water °C  - 20  

  EPD Rapport  OK  

* Neem contact op met UWR




